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INSTRUKCJA 
UŻYTKOWANIA I MONTAŻU

2 lata

Gwarancja

1. Lustro po wyjęciu z opakowania położyć na miękkim i równym podłożu.
2. Wykonać pomiar rozstawu wieszaków na tylnej powierzchni lustra). W 
niektórych modelach układ wieszaków umożliwia powieszenie lustra w pozycji 
pionowej lub poziomej.
3. Wywiercić otwory zgodne z pomiarem uchwytów na lustrze wg pkt. 2 
dopasowując średnice otworów do użytych kołków rozporowych. Dołączone 
kołki rozporowe mogą nie być odpowiednie do niektórych podłoży.
4. Wykonać połączenie do linii 230 V.  Podłączenie elektryczne może być 
wykonane tylko przez wykwalifikowanego technika zgodnie z 
obowiązującymi normami. Przewody podłączeniowe mogą być oznaczone 
następującymi kolorami: niebieski - przewód zerowy, czarny - przewód fazowy, 
żółto-zielony - uziemienie.
5. Powiesić lustro na ścianie (dopasowując uchwyty do haków). Należy uważać 
by nie zarysować tylnej powierzchni lustra hakami.
6. Usunąć folię ochronną, wyczyścić delikatnie lustro.
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RoHS

Lustro z oświetleniem należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Lustra nie należy 

użytkować w warunkach, w których będzie narażone na nadmierną wilgoć lub temperaturę. 

Lustro należy czyścić regularnie, nie dopuszczając do powstania dużych i trudno usuwalnych 

zabrudzeń. Do pielęgnacji lustra używamy czystej wody lub środki do mycia szkła i luster. 

Najlepiej czyścić lustro miękką, chłonną szmatką, która nie rysuje i nie pozostawia na 

powierzchni szkła włókien. Szmatki nie należy mocno dociskać do czyszczonej powierzchni. 

Lustro należy staranie wytrzeć suchą ściereczką, pozwoli to uniknąć gromadzenia się płynu 

czyszczącego na dolnej krawędzi lustra. Tylną powierzchnię lustra czyścimy jedynie z kurzu, na 

sucho, przy pomocy miękkiej ściereczki, bez użycia środków czyszczących. Lustra z otwartą 

górną częścią oświetlenia LED należy oczyścić przynajmniej dwa razy w roku miękką 

miotełką. 

Nie zdejmować ochronnych narożników na czas montażu. 
Należy zachować szczególną ostrożność przy montażu lustra, tak 

by nie uderzyć lustrem, co mogłoby spowodować pęknięcie lub 
wyszczerbienie krawędzi.


